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Verstellen der Rückenrollen für den individuellen Sitzkomfort:

Für optimalen Sitzkomfort lassen sich die Rückenrollen ganz einfach um 90° verstellen. Greifen 

Sie die Rollen und schieben Sie sie über den Sitz an die gewünschte Position. So stellen Sie ihr 

Sofa mühelos in Ihre  Lieblingsposition ein.
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Bewahren Sie alle Unterlagen zum Kauf Ihres Möbels, auch über die gesetzliche Gewährleistungspflicht von 2 Jahren hinaus, sorgsam auf. 
Alle wichtigen Informationen finden Sie in ihrer Produktmappe und zusätzlich auf unserer Website www.bullfrog-design.de

Verbindermontage:

1. Positionieren Sie die Elemente an der Stelle, an der sie später stehen sollen.

2.  Verbinderratschen 1 von Element A nach außen drehen.

3.  Elemente A und B fest zusammenschieben, so dass die Verbinderratschen 1 in den Verbinderaufnahmen 2  einrasten.

4.  Bei Demontage das Element mit den Verbinderaufnahmen 2 etwas anzuheben und wegzuziehen.
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Position der Verbinder:

Um eine individuelle Gestaltung Ihres Wohnraums zu ermöglichen, sind werkseitig Verbinder 

vormontiert. Nicht benötigte Verbinder können bei Bedarf einfach entfernt werden
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